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Informacje techniczne dotyczące CoachLaba 
  
Interfejs CoachLab może służyć do pomiarów i sterowania (konieczny dodatkowy zasilacz). 
Jest prosty w obsłudze. Szczególnie zalecany dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.  

Posiada: 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 wejścia analogowe 0-5 V przez wtyki modułowe 
2 wejścia analogowe od -0,5 do +0,5 V (mikrofonowe) 
12-bitowy przetwornik analogowo-cyfrowy  
czas konwersji 100 s  
możliwość detekcji podłączonej sondy i automatycznego wprowadzenia kalibracji 
możliwość przyłączenia dowolnego czujnika CMA 
2 wyjścia cyfrowe do sterowania nawrotnego 
połączenie z komputerem zewnętrzne przez złącze drukarkowe. 
zasilanie układu z gniazda klawiatury 

 
 
Opis konsoli  

 
Na konsoli pomiarowej rozmieszczone są następujące elementy (patrz rys.1 na str. 3): 
  
1. Gniazda uziemień wyjść cyfrowych (do sterowania). 
2. Dwa wejścia mikrofonowe.  
3. Dwa wejścia dla czujników analogowych . 
4. Cztery wyjścia cyfrowe (do sterowania). 
5. Wejście wtyczki zewnętrznego zasilacza (do zasilania obwodów sterowania). 
6. Gniazdo do połączenia interfejsu z portem równoległym komputera. 
7. Gniazdo połączenia rozszerzającego. 
8. Czerwone diody świecące , wskazujące stan wyjść cyfrowych. 
9. Zielona dioda, sygnalizująca zasilanie CoachLaba z komputera. 
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Rys. 1.  Konsola pomiarowa CoachLaba (widok z góry i od tyłu). 
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Podłączenie CoachLaba do komputera 
 
 
W celu podłączenia interfejsu do komputera należy: (patrz rys.2) 

1. Wyłączyć zasilanie komputera,  
2. Podłączyć 15-igłową wtyczkę przewodu do CoachLaba, 
3. Podłączyć 25-igłową wtyczkę  (A) do wejścia drukarkowego komputera  (B), 
4. Wyjąć przewód klawiatury (C)  z gniazda (G) komputera i podłączyć go do przewodu 

CoachLaba (D), 
5. Wtyczkę (E), w razie potrzeby, podłączyć za pośrednictwem przełączki (F) do gniazda (G) 

komputera. 
 
 
Po włączeniu komputera powinna się zapalić zielona dioda kontrolna na konsoli pomiarowej 
CoachLaba. 
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Rys.2. Podłączenie konsoli pomiarowej do komputera. 
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Czujniki do CoachLaba 
 
 
1. Czujnik oświetlenia 
 
 
Sygnał napięciowy otrzymywany na wyjściu czujnika jest 
proporcjonalny do natężenia padającego światła. Wynik pomiaru 
zależy od kierunku ustawienia czujnika i osiąga maksimum, gdy sonda 
światła ustawiona jest w kierunku źródła. 
Sonda jest czuła na światło widzialne i bliską podczerwień. Jej czułość 
widmowa jest inna niż oka, co uniemożliwia wykalibrowanie  w 
jednostkach natężenia oświetlenia - luksach. Wskazania czujnika 
określają zatem jedynie względny poziom natężenia oświetlenia w 
procentach. 
Przeznaczona jest do pracy tylko w powietrzu, nie jest wodoodporna. 
Czujnik należy podłączyć do jednego z wejść analogowych ( 1 lub 2) 
CoachLaba. 
 
 
 
 
2. Czujnik temperatury 
 
 
W czujniku temperatury wykorzystano termistor. Czujnik został 
wykalibrowany przez producenta. W związku z czym temperatura 
automatycznie odczytywana jest w skali Celsjusza. Zakres 
pomiarowy czujnika wynosi od -20°C do 125°C, ale najlepsza 
dokładność (do 0,3°C) jest w obszarze od -20°C do 80°C. 
Czujnik jest wodoodporny, ale nie jest wskazane pozostawianie 
go w wodzie powyżej 24 godzin. 
 
 
Czujnik temperatury można stosować do pomiaru temperatur 
niżej wymienionych roztworów: 
 
- Wybielacz (5,25% NaHClO) - Kwas solny, HCl (1M) 
- Chlorek wapnia, CaCl2 (10 g w 100 ml wody) - Izopropanol (100%) 
- Tlenek wapnia, CaO (10 g w 100 ml wody) - Tlenek magnezu, MgO (1 g w  
- Cykloheksan, C6H12 (100%) 100 ml 1M HCl) 
- Woda destylowana (100%) - Jodek potasu, KI (10 g w 100 ml 
- Kwas fluorowodorowy, HF (49%)  wody) 
- Wodorotlenek sodu, NaOH (2M) 
 
Producent nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie czujnika spowodowane pomiarem temperatury 
roztworów innych niż wymienione. Sonda nie powinna być zanurzona w roztworze dłużej niż 12 godzin. 
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3. Czujnik dźwięku - mikrofon 
 
 
Wchodzący w skład zestawu mikrofon jest mikrofonem 
wielokierunkowym, dynamicznym. Wykorzystuje zjawisko indukcji 
elektromagnetycznej zamieniając drgania membrany na zmiany 
wyjściowego napięcia. Impedancja mikrofonu wynosi 200 Ω. Zakres 
częstotliwości mierzonego sygnału akustycznego: 100Hz - 10 kHz. 
 
 
 
 
4. Przyłączka do innych pomiarów  
Przyłączka z wtykiem BT (do wejść analogowych 1,2) umożliwia 
podłączanie do CoachLaba innych czujników CMA z 
końcówkami bananowymi (4,5 mm). Umożliwia również 
bezpośredni pomiar napięcia w zakresie 0 - 5 V. Przewód o 
wyższym potencjale należy dołączyć do żółtego wtyku, zaś 
o niższym - do czarnego. 
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